
Штанговый кусторез

EN4951SH
25,4 см³ • 0,77 кВт • 490 мм
Штанговый кусторез для придания формы
высоким деревьям

Специально создан для профессиональной подрезки
высоких и широких изгородей. Мощный 4-тактный
двигатель создает минимум вибрации во время
работы и потребляет меньшее количество топлива.
Облегченный редуктор из магниевого сплава.
Режущая поверхность фиксируется в 13 положениях,
длина 490 мм. В комплект входит ременная оснастка
на одно плечо и 4-тактнео масло 100 мл.

Технические характеристики

Скорость двигателя при максимальной
мощности

0,77 kW

Двигатель ✓
Объем двигателя 25,4 cc
Емкость топливного бака 0,6 L
Скорость без нагрузки 10 000 min-¹

Частота холостого хода 4200 min-¹

Максимальный диаметр ветки 21,5 mm
Длина лезвия 490 mm
Уровень звуковой мощности (L WA ) 102,2 dB(A)

Уровень звукового давления (L pA ) 90 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 1,5 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси) на передней
рукоятке

8,0 m/sec²

Уровень вибрации (3 оси) на задней
рукоятке

8,0 m/sec²

EAN 0088381695046
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Связанные продукты
VAKIOVARARUSTEET

125516-5
Ременная оснастка на одно плечо

LISÄVARUSTEET

125516-5
Ременная оснастка на одно плечо

Другое
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