
Пылесос
аккумуляторный LXT®,
18В

DVC860LZ
18В X2 • 9 кПа • 8 л • L
Гибридный пылесос для сухой и влажной уборки
с питанием от сети и аккумуляторов

Мощный пылесос для сухой и влажной уборки имеет
регулировку силы всасывания, 2 режима питания - от
сети и от аккумуляторов, большой контейнер для
сбора пыли 8 л, удобную ручку для транспортировки.
Пылесос обладает хорошей маневренностью.

Технические характеристики

Номинальное напряжение
аккумулятора

2 x 18 / 230 v

Литий-ионный аккумулятор 18 В - Ah
Защита аккумулятора ✓
Максимальная выходная мощность 320 wattage
Объем воздуха 2,1/3,6 m³/min
Максимальный сила всасывания 90/240 mbar
Продолжительность работы с
аккумулятором 18 В/5 Ач

30 min

Продолжительность работы с
аккумулятором 18 В/6 Ач

35 min

Длина всасывающего шланга 2,5 m
Диаметр всасывающего шланга 38 mm
Объем бака для пыли 8 L
Объем бака для жидкостей 6 L
Набор мешков для пыли ✓
Набор для очистки 1
Сетевой шнур 5,0 m
Уровень звукового давления (L pA ) 64/75 dB(A)

EAN 0088381694629
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Связанные продукты
Другое

DVC860LZDVC860LZDVC860LZDVC860LZ - Пылесос аккумуляторный LXT®, 18В
Страница 2(2)

www.makita.ru
06.11.2020


