
Аккумуляторная
торцовочная пила
консольного типа LXT®

DLS714NZ
18В X2 • 190 мм • 5 700 об/мин
Мощная аккумуляторная пила консольного типа с
бесщеточным двигателем для выполнения
сложных задач

Мощная торцовочная пила с бесщеточным
двигателем предназначена для прямой и поперечной
распиловки заготовок из древесины. Пила оснащена
системой автоматической регулировки скорости и
крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
Плавный пуск и электрический тормоз двигателя,
подсветка рабочей зоны.

Технические характеристики

Бесщеточный двигатель ✓
Угол 90 ° 60 x 265 / 52 x 300

mm
Номинальное напряжение
аккумулятора

2 x 18 v

Аккумуляторы LXT ✓
Литий-ионный аккумулятор 18 В -
Защита аккумулятора ✓
Скорость без нагрузки 5700 min-¹

Угол 45 ° 60 x 185 / 52 x 212
mm

Угол 45 ° влево 45 x 265 / 40 x 300
mm

Максимальный угол скоса (слева) 45 / 5 °
Максимальный диапазон шкалы (слева) 47 / 57 °
Полотно 190 x 20 mm
Мешок для пыли ✓
Уровень звуковой мощности (L WA ) 97 dB(A)

EAN 0088381877039
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Связанные продукты
Другое
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