




   TOPAZ 3ME поставляется в сумке-чехле, удобном для хранения и транспорти-
ровки. Высокое качество изготовления каретки, алюминиевых направляющих и 
системы их соединения, гарантируют точность резки.
   При резке системой TOPAZ 3ME допускается максимальный увод 1 мм на 3 м 
реза. За счет применения вакуумных присосок система жестко фиксирует поло-
жение направляющих на плите.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / КОМПЛЕКТАЦИЯ



Установите соединительные элементы в алюминиевую направляюущую. Затяните 
винты, которые находятся на соединительных деталях (рис.1). Убедитесь, что 
алюминиевые направляющие правильно соединены друг с другом, а винты в 
местах соединения двух направляющих затянуты достаточно. В противном случае 
они могут сдвигаться во время резки, что повлияет на качество резания.
Встройте присоски и ограничитель реза в алюминиевую рейку для резки (рис.2). 
Отрегулируйте присоски до нужного вам положения и закрепите их с помощью 
фиксатора (рис.3).
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Вы можете использовать систему как на столе, так и на полу. Положите направля-
щую на керамическую плитку, с которой вы будете работать, отрегулируйте положе-
ние, закрепите присоски на керамической плитке. Одна присоска располагается в 
начале, где начинается резка, вторая - с другой стороны, где резка завершается. 
Две другие следует равномерно распределить по оставшейся длине.


